THERMOBLOK INFINITY AVVOLGIBILE SERIE “CLIMA”

ISPEZIONE ESTERNA  Sistema monoblocco termoisolante con serramento
a FILO INTERNO e ispezione con cielino esterno

raterizio —— Il WH HH SMF = SPESSORE MURATURA FINITA;
Architrave T : SMG =SPESSORE MURATURA GREZZA;
Nastro freno a vapore \ﬁ. ; 53}5}1 T_)@I’(;/:Q _ SSEst.= SPESSORE SPALLA ESTERNA 120 mm;
Schiuma poliuretanica prESE ORI SS Int. = SPESSORE SPALLA INTERNA 60 mm:;
Cassonetto in EPS Neopor —_ A =DISTANZA TRA SERRAMENTO E

INTONACO FINITO ESTERNO;

A1/A2 =DISTANZA RELATIVA IN FUNZIONE DELLA
GUIDA SCELTA;

B =DIMENSIONE TASSELLO IN LEGNO PER
BATTUTA SERRAMENTO;

D =BATTUTA SERRAMENTO (variabile);
HLT =ALTEZZALUCE TELAIO;

HC  =ALTEZZA CASSONETTO 300 MM;
HMG = ALTEZZA MURO GREZZA;

HIT = ALTEZZAINTERNO TELAIO;

Hfp = ALTEZZA FINITA PAVIMENTO;

Lnt  =LUCE NETTATELAIO;

Lmg =LARGHEZZA MURATURA GREZZA,

A SPALLA compreso guida in alluminio
. (escluso rasatura)

Pavimento >J’:r_r . RASATURA e profili Porta-Intonaco

Taglio Termico in PVC ] (sulle spalle laterali)
CASSONETTO
(minimo di fatturazione 1,30 mt)

CIELINO IN PVC + BETONWOOD

(minimo di fatturazione 1,30 mt)
RASATURA DENTATA SU EPS CASS.
(minimo di fatturazione 1,30 mt)
PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA
con copertina di rivestimento in alluminio
4° LATO
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T | Falso telaio in legno
E e ! Multistrato
— — Nastro Freno Vapore

N.B. I prezzi indicati sono riferiti per una muratura fino a 400 mm, per murature di spessore superiore chiedere preventivo in sede.
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